Deckenbau mit Paralleltrégern fiir groBe |
Spannweiten: Zur Verbindung von Ober- und
Untergurt dienen V-férmige metallische Ste-
ge mit Nagelplattenanschliissen.
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Kabel, Leitungen und Rohre in Geschossdecken

Stabil und durchlassig zugleich

Geschossdecken und Wande fiir Holzrahmen- und Holzfertigbau lassen sich aus Parallel-
tragern mit Nagelplattenstegen wirtschaftlich konstruieren und schnell errichten. Als Be-
sonderheit bieten die statisch hoch belastbaren Paralleltrager komfortable Durchlasse, die
sich fiir die Querverlegung von Kabeln und Rohren in der Decke zeitsparend nutzen lassen.

Baden und Decken aus Paralleltragern in
einer Art Fachwerkarchitektur aus Holz
und Metall zu gestalten, hietet sich schon
vor dem Hintergrund des akuten und in
Zukunft voraussichtlich noch zunehmen-
den Fachkraftemangels am Bau an: Denn
Paralleltréger, die aus einem Unter und
Obergurt bestehen und Uber ihre gesam-
te Lange beidseits mit V-férmigen Nagel-
plattenstegen verbunden sind, werden
ebenso wie Nagelplattenbinder fir das je-
weilige Bauvorhaben mit héchster Prazisi-
on industriell vorgefertigt.
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Die exakte Positionierung der Nagelplat-
tenstege erfolgt mittels programmge-
steuerter Laser-Projektion. Da sie bei der
Paralleltrégerherstellung ebenso wie Na-
gelplatten bei Nagelplattenbindern von
beiden Seiten auf Flachenpressen ma-
schinell ins Holz eingepresst werden, sind
OpenWebJoists alias Paralleltrager als
Konstruktionsvariante der bekannten Na-
gelplattenbinder anzusehen.

Auch das Abléngen der Holzbauteile er
folgt bauvorhabenspezifisch und wird fir
den CNC-Prozess programmgesteuert.
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Insofern sind Boden, Flachdacher, Wande
und Geschossdecken aus Paralleltragern
weitere konsequente Umsetzungen der
Idee, Elemente und Bauteilgruppen in tro-
ckenen Hallen objektspezifisch zu produ-
zieren, montagebereit auf die Baustelle
zu liefern und dort zligig einzubauen.

Jetzt auch als Stangenware

Paralleltrager mit Nagelplattenstegen
werden neuerdings sogar als Stangen-
ware angeboten: ,Fir vielféltige individu-
elle Anwendungsbedarfe lassen sich



OpenWebJoists in Uberléngen vorferti-
gen und bei Auftragseingang entspre-
chend dimensionieren. Die vorproduzier
ten Trager werden also nur noch geb&u-
despezifisch abgelangt, verladen und an
ihren Einsatzort verbracht. Damit hélt ein
neues Abverkaufsmodell in den Markt flr
Holzbauelemente Einzug, das nicht nur
eine dulerst attraktive Preisgestaltung
méglich macht, sondern fir Hausbauun-
ternehmen und Zimmereibetriebe als Be-
zieher sichere Verflgbarkeit bedeutet.
Die Mdglichkeit, Paralleltrdger vom lau-
fenden Meter preiswert zu beziehen, er
schlieRt auch kleineren und mittleren
Zimmereibetrieben einen neuen Markt”,
stellt Oliver Amandi, Geschéftsflhrer des
Kélner Nagelplattenherstellers MiTek In-
dustries, die flUr den Holzbau neue Ange-
botsform vor. Der Effekt: Die Vermark-
tung funktionaler Holzbauteile wird auf
diesem Wege stark erleichtert und die
Verwendungsmaglichkeiten werden wei-
ter flexibilisiert.

Zwischen den Trégergurten verbleibt eine zweidimensional nutzbare
Installationsebene, die sich fiir Versorgungsleitungen anbietet. Auch
Schallschutz und Warmeddmmung sind hier moglich.
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Deckenintegrierte Leitungsfiihrung zwischen den Tragergurten, auch

fur Wartung niitzlich. Die Paralleltrdgerkonstruktion kann ebenso als

Verlorene Schalung dienen.

Bild: MiTek/GIN, Ostfildern; htte://www.nagelplatten.de

Européische Technische Zulassung
Wie bei allen nicht normierten Baupro-
dukten erforderlich, ist auch fur die An-
wendung von Paralleltrégern mit Nagel-
plattenstegen zum Bau von Decken und
Béden ein produktspezifischer Nachweis
- hier in Form Europdischer Technischer
Zulassungen — zu erbringen. Die ETA kann
als Bewertung der technischen Eigen-
schaften des Bauprodukts angesehen
werden.

Paralleltréger bzw. OpenWebJoists be-
stehen ebenso wie Nagelplattenbinder
aus Holz und Metall: Ober und Untergurt
aus festigkeitssortierten Holz (meist der
Klasse C24), die V-formigen Verbindungs-
stege aus verzinktem Stahl. Das Beson-
dere an diesen metallischen Verbindungs-
mitteln ist, dass sich an ihrem FuR wie
auch an ihren Enden Nagelplatten befin-
den, die sich irreversibel im Holz verkral-
len, was maximale Sicherheit fiir z.B. die
jeweilige Deckenkonstruktion bedeutet.
Die Verbindung mit den Ober und Unter

gurten wird auf speziellen Anlagen oder
Binderpressen unter hohem Pressdruck
erzeugt, gesteuert durch eine hersteller-
spezifische Software. Die Berechnungen
erfolgen dabei nach EuroCode 5 (EC5) auf
der Grundlage der Europaischen Techni-
schen Zulassungen (ETA) fir die Trager.

Verschiedene Trégerhéhen

OpenWebJoists werden in vielen unter
schiedlichen Hohen angeboten. Als Fl&-
chenkonstruktion kénnen sie enorme sta-
tische Lasten schultern. Daflr werden un-
terschiedliche Streben eingesetzt. Je
nach gewahlten Streben-Hdhen und ge-
wihlten Querschnittshéhen der Ober und
Untergurte ergeben sich Trdgerhohen zwi-
schen 208 bis 427 mm (beim Deckensys-
tem von MiTek Industries) bzw. 200 bis
400 mm (beim Deckensystem von Wolf
System). Durch die Verflgbarkeit ver
schiedener Tragerhohen ist es maglich,
den Deckenaufbau sowohl auf die jeweili-
gen statischen Anforderungen als auch
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